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マルチな活⽤例

マルチワーカー
組込み開発者向け汎用通信端末

80,000円（税別）

② データロガー
⑤ ソフトウェア書込み

③ アナログ出⼒

① パラメータ設定

データ

数値
オシロスコープ等

D/A

４ch

使⽤例︓モータ速度の追従性確認

④ シグナルジェネレータ

アナログ４ch

デジタル４ch

ユーザシステム
書込み

バージョン
アップ

ユーザ
システム

メモリカードに保存

ユーザ
システム

ユーザ
システム

CSVファイル

HEXファイル

⑥ CAN機能

CAN信号

開発中

CANネットワーク

メモリカードに保存

LCD表⽰

キー操作情報

設定

ユーザシステム側の通信プログラム
必要 不要

セット内容 マルチワーカー本体
ケーブル（１ｍ 先端未処理）
メモリカード
ＡＣアダプタ
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調歩同期式シリアル通信対応のあらゆる機器と接続可能

ロジックレベルは3.3V/5V⾃動対応

⾒やすいポジティブタイプの液晶 16桁×2⾏（バックライト付き）

低消費電⼒（TYP:0.25W)

RENESAS製マイコン（⼀部）に対してオンボードプログラミング可能

ファームウェアの更新機能付き

簡易的なデバッガとしての使⽤も可能
Wi-Fi内蔵メモリカードを使⽤することでさらに⽤途が拡⼤
※メモリカードの電⼒消費が⼤きい場合は、ACアダプタからの補助電源供給が必要になる場合があります。

プロセッサ

表⽰

メモリ

外部I/F

D/Aコンバータ

EEPROM

RTC

圧電ブザー

電源

外径寸法

重量

使⽤環境

32ビット

16桁×2⾏ キャラクタLCD
ポジティブタイプ液晶 バックライト付き

ROM:256K        RAM:64K

ロジックレベルシリアル通信
RS-232C通信

CAN通信

12bit 4ch

512Byte

ボタン電池使⽤ 電池寿命︓約1年

他励振式

DC3.3VまたはDC5V(ユーザシステム依存)

W 90mm D 140mm H 34mm

約200g

温度 5〜35℃                       
湿度 20〜80%(結露なきこと)

特徴

仕様

セット内容

メモリカード

マルチワーカー本体

ケーブル（１ｍ 先端未処理）

メモリカード

ＡＣアダプタ ※ACアダプタは補助⽤の電源です。
 通常はユーザシステムから電源を供給します。
 ユーザシステムの電源供給能⼒が不⾜している
 場合のみACアダプタを併⽤します。


